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Karbantartási útmutató:

Találja meg álmai zuhanykabinját!

radaway.huKérdése van? Kérjen bővebb információt a termékről: info@radaway.hu

Zuhanytálca tisztítása:

A tálca egyszerű tisztításához használjon RADAWAY EASY CLEAN tisztítószert, vagy a 
kereskedelmi forgalomban kapható háztartási akriltisztító folyadékot.  Ahol kemény a víz 
gyakoribb tisztítással megelőzhető a vízkőképződés. A tisztításhoz alkalmazzon mindig 
szivacsot vagy szarvasbőrt, de soha sem súrolóport, súrolószert, vagy más karcos felületű 
eszközt.

Soha ne használjon a tálca tisztításához festékoldót, acetont, toluent, szintetikus lakkot és
további szerves oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer alkalmazása tönkre teheti a tálca 
struktúráját, és ez által elveszti a jótállását.

Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez. 

 

Bűzzár tisztítása:

Amennyiben a zuhanytálcából nem kellő sebességgel távozik a lefolyón keresztül a víz, annak 
oka lehet az eltömődött zuhanytálca szifon is. 

Ebben az esetben emelje le a króm színű takaró elemet a szifonról. Emelje ki a középső bűzzár 
részt, majd ezután az alatta található túlfolyó csövet is kiemelve ki tudja tisztítani azt. 

Miután kitisztította, fordított sorrendben rakja össze és kész. 




